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Richtlijnen bij een klein evenement

Openbare orde en Veiligheid
Er zijn een aantal zaken waarmee u rekent dient te houden ten behoeve van eenieder zijn veiligheid:
1. Operationele diensten (brandweer, politie, ambulance) hebben een breedte nodig van minimaal 4,5 meter voor het uitvoeren van hun diensten, waarvan 3,5 meter verhard. Deze verharding moet geschikt zijn voor motorvoertuigen met een massa van minimaal 14.600 kilogram. 
Bij toepassing van luifels e.d. geldt de vrije breedte tussen de uitgeklapte luifels. 
Daarnaast hebben ze een vrije hoogte nodig van 4,20 meter. 
1. Kabels die op de grond liggen moeten zodanig beschermd zijn dat er niet over de kabels gestruikeld kan worden, en de kabels niet beschadigd kunnen worden.
1. Kabels die worden gebruikt moeten van NEN3140 gekeurd materiaal zijn.
1. De toegangswegen naar het feestterrein moeten vrij blijven van voertuigen en (brom)fietsen.
1. De nodige maatregelen moeten worden getroffen: 
· om parkeeroverlast op de openbare weg, veroorzaakt door bezoekers van het evenement, te voorkomen;
· om verstoring van de openbare orde in de onmiddellijke omgeving van het evenement door komende en gaande bezoekers te voorkomen.
1. Alle aanwijzingen die worden gegeven en/of nadere voorschriften die worden gesteld in het belang van het ordelijk en veilig verloop van het evenement door de politie, brandweer of medewerkers van de gemeente, moeten worden nagekomen.

Hoe herkent u een veilig springkussen?
Een springkussen moet voldoen aan NEN-EN14960: 2019 (nieuwe norm). Dit houdt in dat bij het opblaasbaar speeltoestel een keuringscertificaat hoort. Er wordt gesteld dat het toestel jaarlijks moet worden gecontroleerd. Als een toestel niet beschikt over een keuringscertificaat adviseren wij u het toestel niet op te stellen.

Maar…. gebruik uw gezond verstand. U moet niet blind op certificaten vertrouwen. Het enige wat u zelf kan doen is uw gezond verstand gebruiken en goed opletten als er een kind op een kussen speelt of als u zelf zo’n kussen huurt. Zorg bijvoorbeeld dat het kussen stevig is, vastzit in de grond en niet weg kan waaien of omvallen. Check de ondergrond waarop het kussen staat. Zorg dat er bijvoorbeeld kussens of matten op de grond liggen als een kussen op straat staat. Of zorg in ieder geval dat kinderen niet over de hoge randen van het kussen kunnen klimmen. En houd toezicht. Want kinderen doen nu eenmaal onverwachte dingen.

Afval
U bent zelf verantwoordelijk voor het weer schoon achterlaten van het terrein. 
Daarnaast moet u tijdens het evenement ook zorgen voor passende voorzieningen om het afval te verzamelen. 
Afvalwater moet geloosd worden op de gemeentelijke riolering middels een passende voorziening. Als dit niet mogelijk is dan moet u een passende voorziening treffen zodat geen lozing op het oppervlaktewater plaats vindt. Dit geldt met name voor toiletwagens/tapinstallaties/ bakkramen.

Voedselbereiding
Als er door (commerciële partijen) voedsel bereidt en verkocht wordt, is de organisator vanuit het Warenbesluit wettelijk verplicht maatregelen te nemen die de kans verkleinen dat medewerkers en bezoekers ziek worden van besmet of bedorven eten en drinken. Een overzicht van alle goedgekeurde hygiënecodes te vinden op www.nvwa.nl.

Regels voor wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten 
Er gelden sinds 1 januari 2024 regels voor het gebruik van wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten. Voor informatie over recyclebare bekers verwijzen wij u naar de volgende website van het ministerie: Home | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (minderwegwerpplastic.nl) Ook verwijzen wij in dit verband graag naar de website Plastictoeslag en regels voor wegwerpbekers blijven, maar… | KHN.

Faciliteren
Wilt u (een gedeelte van de weg) wegen afsluiten, dan moet dit met schrikhekken en bord C01 en alleen ten behoeve van en gedurende de activiteit. Er moeten hekkenbewaarders aangesteld worden in verband met het tijdig kunnen verwijderen van de hekken voor operationele diensten in het geval van calamiteiten. 
Voor het lenen van het materiaal kunt u een aanvraagformulier vinden op de website.

Geluid
Houdt u rekening met uw buurtgenoten. Veroorzaak geen onevenredige geluidsoverlast. 
Wij adviseren u maatregelen te treffen om overschrijding van de normen te voorkomen, waaronder:
• juiste plaatsing van speakers; naar het midden van de ruimte en naar de grond
• monitoring van geluidsniveaus
• directe bijsturing bij overschrijding

Het maximale geluidsniveau bedraagt:
• 70 dB(A)
• 85 dB(C) gemeten op de gevel van de dichtstbijzijnde woning.

Meetvoorschriften
Geluidsmetingen kunnen worden uitgevoerd bij de gevel van de dichtstbijzijnde woning(en).
De volgende meetcondities zijn van toepassing:
• Meethoogte: 1,5–2,0 meter
• Meetpunt op 1–2 meter van de gevel: –3 dB gevelreflectiecorrectie
• Geen meteorologische correctie
• Geen bedrijfsduurcorrectie
U moet medewerking verlenen aan controles door of namens de gemeente.

Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek
Voor volwassen doelgroepen geldt een maximaal geluidsniveau van:
• Leq = 103 dB(A) over 15 minuten

Voor evenementen gericht op minderjarigen gelden de volgende maxima:
• t/m 13 jaar: Leq = 91 dB(A)
• 14–15 jaar: Leq = 96 dB(A)
• 16–17 jaar: Leq = 100 dB(A

Bij gemengde groepen (13–17 jaar) geldt:
• Leq = 97 dB(A) over 15 minuten

De norm wordt bepaald op basis van:
• de beoogde doelgroep, en/of
• de aanwezigheid van meer dan 50% van een bepaalde leeftijdsgroep.

Muziek
De Wet op de Naburige Rechten regelt de rechten van platenproducenten en uitvoerende kunstenaars. Voor u betekent deze wet dat, als er muziek openbaar wordt gemaakt door middel van radio, tv of andere afspeelapparatuur, hiervoor een vergoeding betaald moet worden aan Sena (of voluit: stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten) en Buma Stemra. U moet zich aanmelden als muziekgebruiker bij Sena. Dit kan via telefoonnummer 035 – 6251700. U kunt voor een aanvraagformulier ook kijken op de website van Sena: http://www.sena.nl. Daarnaast bent u verplicht het muziekgebruik aan te melden bij Buma. Meer informatie kunt u verkrijgen via telefoonnummer 023-7997999 of op de website: http://www.bumastemra.nl.

Evenement in binnenstad Dokkum
De (omliggende) bewoners/ bedrijven moeten, minimaal 7 werkdagen voorafgaand aan de activiteit, schriftelijk door u op de hoogte worden gebracht. Daarnaast kunt u via de mail de ondernemersvereniging bestuur@ondernemersverenigingdokkum.nl op de hoogte stellen, zodat zij hun leden kunnen informeren.


Alcohol-ontheffing
[bookmark: _Hlk48214058]Voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken (tegen betaling) bij een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen, is een ontheffing op grond van artikel 35 van de Alcoholwet nodig. Degene die de eventuele drankverstrekking gaat verzorgen, moet 21 jaar of ouder zijn en voldoen aan de zedelijkheidseisen. 

Nabij de plaats waar zwak alcoholhoudende drank zal worden verstrekt moet, op een duidelijk leesbare en zichtbare wijze aan het publiek, kennis worden gegeven dat aan een persoon beneden de leeftijd van 18 jaar geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt. Als dat al gebeurd is, hier graag melden. 
Met betrekking tot het schenken van alcohol, is de organisator verplicht om met kleurenbandjes te werken zodat zoveel mogelijk voorkomen kan worden dat een persoon beneden de leeftijd van 18 jaar zelf alcohol kan kopen.
Consumpties en dergelijke mogen alleen worden genuttigd in milieuvriendelijk materiaal (geen glas). Ook mag men gebruik maken van statiegeld-bekers.

Bouwwerken, podia, tribunes, tenten en andere constructieve objecten 
Hiervoor is de “Richtlijn Constructieve Toetsingscriteria Evenementenvergunning” van toepassing. In deze richtlijn is informatie opgenomen over o.a. constructieve veiligheid, beheersmaatregelen en voorwaarden t.a.v. het plaatsen van de constructies. Wanneer een organisator van een evenement objecten in de grond gaat aanbrengen (bijv. grote haringen voor tenten en podia) hoort hij hiervoor een zogenaamde Klic melding te doen om mogelijke schade aan buizen en leidingen in de bodem te voorkomen. Meer informatie hierover is te vinden op de site www.klicmelding.nl

Gemeente-eigendommen
U kunt aansprakelijk gesteld worden voor schade aan gemeente-eigendommen ontstaan door uw activiteit. 
Er mogen, bijvoorbeeld, geen bevestigingspunten worden aangebracht in gesloten verhardingen en er mag geen bestrating worden opgebroken.

Staat u ook zeker even stil bij de mogelijke risico’s van de activiteiten die u organiseert en de verzekeringen die een oplossing kunnen bieden.

[bookmark: _Hlk179466794][bookmark: _Hlk125981410]Zorgverleners
U ben als organisator van een evenement verantwoordelijk voor de bezoekers. Zorg er daarom voor dat er minimaal twee zorgverleners aanwezig zijn die zich uitsluitend met deze taak bezig houden. Dit mogen 
BHV‘ers zijn met een BHV koffer.
Er moet een AED binnen 5 minuten ter plaatse kunnen zijn.



BRANDVEILIGHEID BIJ EVENEMENTEN

[bookmark: _Hlk127792060]Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP) 
Met ingang van 1 januari 2018 is het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP) in werking getreden. Het besluit geeft landelijk uniforme regels voor het brandveilig gebruik van plaatsen waar groepen mensen in georganiseerd verband bij elkaar zijn, zoals openluchtfestivals en andere evenementen die in de buitenlucht plaatsvinden. Hierbij worden regels gesteld met betrekking tot  (brand)veiligheidseisen. Hieronder volgen enkele richtlijnen. Deze zijn niet uitputtend! Oordeel altijd zelf welke maatregelen u moet nemen om de (brand)veiligheid te waarborgen. Het Besluit kunt u vinden op https://wetten.overheid.nl/BWBR0040068/2024-01-01

Algemene regels voor een veilige evenementenlocatie
Voorkom het ontstaan- en uitbreiden van brand zo goed als mogelijk. Denk daarbij aan preventieve maatregelen, maar ook aan blusmiddelen. 

Bluswatervoorzieningen
[image: Afbeelding kleine blusmiddelen.]Een beginnende brand blust u zo snel mogelijk. Denk vooraf na hoe en waarmee u een brand kunt blussen. Zorg dat uw medewerkers en vrijwilligers de instructies kennen en zich verantwoordelijk voelen om actie te ondernemen.
· Zorg voor goedgekeurde en geschikte blusmiddelen.
· Uw blusmiddel is betrouwbaar wanneer deze eenmaal per 2 jaar wordt onderhouden.
· De inhoud van een geschikt blusmiddel is minimaal 6 kilogram of 6 liter blusstof. 
· Zorg voor voldoende blusmiddelen. 
· Hang blusmiddelen op een zichtbare en makkelijk te bereiken plaats. 
· Zorg dat u weet hoe de blusmiddelen werken.
· Zorg dat bluswatervoorzieningen vrijgehouden worden voor gebruikt door de brandweer. In het geval van een tent betekent dit dat ze (ook) buiten de tent moeten liggen.
· Zorg dat de aanwezige brandkranen worden vrijgehouden.
· Bij verwarmingsapparatuur voor olie of vet hoort een goed passende en hanteerbare deksel aanwezig te zijn die de beginnende brand volledig kan afdekken. Blussen met water is levensgevaarlijk.

[bookmark: _Hlk48213942]Bakwagen/ bakkramen 
Veilig bakwagens/ bakkramen plaatsen 
· Plaats kramen waar elektrisch gekookt, gebakken of gefrituurd wordt op minimaal 2,5 meter afstand van de andere gebouwen of tenten. Als 2,5 meter niet haalbaar is kunt u advies inwinnen bij de brandweer.
· Plaats bakwagens/ bakkramen waarin op gas gefrituurd wordt met olie of vet of open vuur op minimaal 5 meter afstand van de andere tenten, bakwagens/ bakkramen of gebouwen.
· Plaats geen bakwagen in een tent.
· Behoud het overzicht door de ruimtes waar gefrituurd wordt in oliën en vetten, niet toegankelijk voor publiek te maken.
· Zorg dat er veilig gevlucht kan worden door zowel de bediener van het toestel als de bezoekers rondom bak- en braadwagens.

Gasflessen
Veilig gebruiken 
Zorg dat gasflessen juist worden opgesteld: kranen en aansluitpunten bevinden zich aan de bovenzijde, zijn niet voor publiek toegankelijk en zijn bij brand gemakkelijk af te sluiten of te verwijderen. Een gasfles moet bij de afsluiter zijn beschermd. Een afneembare bescherming mag alleen worden verwijderd als een fles wordt aangesloten.



Voor een gasverbruikstoestel met toebehoren gelden de volgende voorschriften:
· De in het gasverbruikstoestel en toebehoren toegepaste brandstof is overeenkomstig de technische specificaties van de leverancier van het toestel;
· De verbinding tussen een gastank of gasfles en gasverbruikstoestel verkeert in goede staat van onderhoud, is niet uitgedroogd, vertoont geen andere beschadigingen en is niet ouder dan 10 jaar of dan het aantal jaren dat volgens de productspecificatie als levensduur kan worden aangehouden;
· Een gastank of gasfles en een gasverbruikstoestel zijn stabiel opgesteld;
· Een gastank of gasfles en een gasverbruikstoestel staan niet in een vluchtroute;
· Het toegepaste drukreduceersysteem is op een van de volgende wijzen gemonteerd:
· Direct op de kraan van de gastank of gasfles;
· Door gebruik van een geschikte flexibele hogedrukslang tussen gasfles en drukreduceersysteem, die niet langer is dan 0,4 m, of dan 0,75 m als een uitschuiflade wordt toegepast voor het plaatsen van de flessen. 
· Het toegepaste drukreduceersysteem is zodanig, dat de druk waaronder het gas aan een verbruikstoestel wordt toegevoerd, niet hoger is dan de werkdruk die door de fabrikant van het verbruikstoestel is voorgeschreven.
· Bij gelijktijdige aansluiting van meer gasflessen behoort de installatie te zijn voorzien van een voorziening die het ontsnappen van onverbrand gas voorkomt als een van de flessen is afgekoppeld.

Opslag gasflessen (drukhouders)
· Zorg dat de gasflessen op een veilige plaats worden opgeslagen. Een opslagplaats bij voorkeur buiten of in een goed geventileerde ruimte. Bij een goed geventileerde ruimte moet u denken aan een ruimte met verschillende ventilatie-openingen die zo ver mogelijk uit elkaar liggen en waar er continu ventilatie kan plaatsvinden.
· Gasflessen mogen niet worden opgeslagen binnen een afstand van 5 meter van brandbare materialen.
· Zorg dat de opslag plaats niet toegankelijk is voor publiek. Aan de buitenzijde van de opslagruimte moet een opschrift ‘roken en open vuur verboden’ zijn aangebracht.

[image: Afbeeldingsresultaat voor gasfles veiligheid]Veilig gebruik van gas 
Zorg dat gasflessen juist worden opgesteld: kranen en aansluitpunten bevinden zich aan de bovenzijde, zijn niet voor publiek toegankelijk en zijn bij brand gemakkelijk af te sluiten of te verwijderen. Een gasfles moet bij de afsluiter zijn beschermd. Een afneembare bescherming mag alleen worden verwijderd als een fles wordt aangesloten.
[image: Pictogramstickers &gt; Gevarenstickers - Gasflessen]
· Gasflessen worden voor diverse doeleinden ingezet op evenementen. Zorg dat het gebruik van een gasinstallatie op een veilige manier gebeurt.
· Bij een gasfles gebruikt u een goedgekeurde slang met een maximale lengte van 10 meter tot de brander.
· Er zijn verschillende soorten gas. Zorg dat de slang past bij het soort gas en kies een slang die voorzien is van een jaartal en de naam van de fabrikant.
· Plaats gasflessen altijd rechtop en graaf ze niet in.
· Plaats de gasfles niet in direct zonlicht of dicht bij een warmtebron, zoals een open vuur of kachel.
· Plaats een (ongebruikte) gasfles altijd in een goed geventileerde ruimte. Plaats de gasfles bij voorkeur buiten.
· Vervang een gasslang om de 4 jaar. Het gas en eventuele toevoegingen kunnen het rubber aantasten.
· Gasslangen moeten periodiek vakkundig gecontroleerd worden op slijtage, lekkage en beschadigingen. Bij verkleuring, vervorming, beschadiging of tekenen van poreusheid dient u de slang direct vervangen. Neem geen enkel risico, vervang bij twijfel de slang.
· Gebruik nooit open vuur om een lek op te sporen.

Voor een gasverbruikstoestel met toebehoren gelden de volgende voorschriften:
· De in het gasverbruikstoestel en toebehoren toegepaste brandstof is overeenkomstig de technische specificaties van de leverancier van het toestel;
· De verbinding tussen een gastank of gasfles en gasverbruikstoestel verkeert in goede staat van onderhoud, is niet uitgedroogd, vertoont geen andere beschadigingen en is niet ouder dan 10 jaar of dan het aantal jaren dat volgens de productspecificatie als levensduur kan worden aangehouden;
· Een gastank of gasfles en een gasverbruikstoestel zijn stabiel opgesteld;
· Een gastank of gasfles en een gasverbruikstoestel staan niet in een vluchtroute;
· Het toegepaste drukreduceersysteem is op een van de volgende wijzen gemonteerd:
· Direct op de kraan van de gastank of gasfles;
· Door gebruik van een geschikte flexibele hogedrukslang tussen gasfles en drukreduceer-systeem, die niet langer is dan 0,4 m, of dan 0,75 m indien een uitschuiflade wordt toegepast voor het plaatsen van de flessen.
· Het toegepaste drukreduceersysteem is zodanig, dat de druk waaronder het gas aan een verbruikstoestel wordt toegevoerd, niet hoger is dan de werkdruk die door de fabrikant van het verbruikstoestel is voorgeschreven.
· Bij gelijktijdige aansluiting van meer gasflessen behoort de installatie te zijn voorzien van een voorziening die het ontsnappen van onverbrand gas voorkomt indien een van de flessen is afgekoppeld.

Activiteiten met tenten en bouwwerken > 25 m2
Algemene regels voor de veiligheid in en rondom de tent/het bouwwerk    
· Plaats brandbare vloeistoffen en gasflessen op een minimale afstand van 5 meter van een tent of bouwwerk.
· Plaats aggregaten en verwarmingstoestellen met een interne brandstoftank op een minimale afstand van 5 meter van een tent of bouwwerk.
· Zorg dat de toegangen en/of uitgangen van naburige tenten of gebouwen bereikbaar blijven.
· Plaats de tent op minimaal 5 meter vanaf de gevel van een naburig gebouw of tent. Een kortere afstand is toegestaan bij een stenen gevel zonder raam.
· Bij een gebouw met gevelsprinkler installatie moet u bij het plaatsen van een tent 10 meter vanaf de gevel van een naburige pand aanhouden.
· Zorg voor voldoende verlichting rondom de tent of het bouwwerk. 

Brandpreventie 
· Plaats verwarmingstoestellen, zodanig dat er geen brandgevaar is. Hou tevens rekening met CO uitstoot, zorg voor voldoende aanvoer van verse buitenlucht.
· Zorg dat de aankleding/versiering geen brandgevaar met zich mee brengt.
· Plaats verlichting (spotjes en dergelijke) zodanig dat er geen brandgevaar is.
· Rol de kabel van een haspel volledig uit en koppel geen stekkerdozen aan elkaar.
· In de tent of het bouwwerk moeten voldoende, geschikte en goedgekeurde blusmiddelen aanwezig zijn op een zichtbare en makkelijk te bereiken plaats.

Veilig verblijf
Binnen een tent of bouwwerk mogen niet te veel bezoekers aanwezig zijn. Richtlijnen voor een veilig verblijf:
· Zorg dat de tent voldoet aan NEN 8020-41.
· Zorg dat de versiering niet gemakkelijk vlam kan vatten en in geval van brand ook niet gaat druppelen.
· Zorg dat de versiering niet boven de uitgangen hangt. 
· [image: De bronafbeelding bekijken]Zorg dat vluchtwegaanduidingen duidelijk zichtbaar worden opgehangen en zelfstandig verlicht worden bij stroomuitval.
· Zorg dat bij stroomuitval een noodverlichtingsinstallatie de verlichting overneemt.
· Zorg dat de verwarmingstoestellen geen belemmering vormen bij het vluchten.
· Zorg voor voldoende ventilatie om de luchtkwaliteit op orde te houden.
· Laat niet te veel mensen binnen. De basisuitgangspunten zijn 4 staande personen per m2 netto vloeroppervlak. Voor zittende personen geldt 2 per m2 netto vloeroppervlak.

Veilig vluchten 
· Zorg voor minimaal 2 (nood)uitgangen die zover als mogelijk van elkaar vandaan liggen.
· Een nooduitgang is minimaal 0,85 meter breed en heeft en minimale hoogte van 2 meter.
· De doorstroomcapaciteit van een vluchtroute is zodanig, dat personen altijd veilig kunnen vluchten.
· Houdt (nood)uitgangen vrij van obstakels.
· Zorg dat een (nood)uitgang altijd zonder gebruik van losse voorwerpen te openen is.
· Zorg dat uitgangen met lussen en ogen tijdens de festiviteiten niet zijn doorgelust, zodat de vluchtweg voldoende doorgangsbreedte heeft.
· Zorg dat struikelen over (houten)vloerdelen, podia, kabels, lopers, matten en andere objecten voorkomen wordt. Ook de tuien van de tent kunnen vluchten belemmeren, zorg dat deze juist geplaatst worden.
· Hou u aan de regels die gelden voor de inrichting van een tent (stoelenplan, etc.).

De volledige normen zijn te vinden in de geldende Nederlandse Norm (NEN)8020-41.

[image: De bronafbeelding bekijken]Barbecue
Veilig barbecueën 
· Gebruik bij het aansteken geen brandbare vloeistoffen. Deze vloeistoffen kunnen een brand onbeheersbaar maken en tevens voor overslaande brand zorgen.
· Het gebruik van briketten heeft de voorkeur, omdat deze geen vonken veroorzaken.
· Plaats bij voorkeur een draagbaar blusmiddel bij de BBQ. Een emmer met zand is ook een prima oplossing om te doven. Water zorgt bij blussing voor hete stoomvorming en zou daarmee minder de voorkeur hebben.
· Zorg dat het gebruik van gasbarbecues veilig plaats vindt.
· Zorg dat bij het gebruik van gas als brandstof alleen een goedgekeurde slang wordt gebruikt.
· Wij adviseren een gasslang om de 4 jaar te vervangen. Dit omdat het gas en eventuele toevoegingen het rubber kunnen aantasten.
· Bij verkleuring, vervorming, beschadiging of tekenen van poreusheid kunt u de slang beter direct vervangen. Neem geen enkel risico, vervang bij twijfel de slang.
· Gebruik nooit open vuur om een lek op te sporen. 

Vuurkorven/ vuurtonnen en fakkels  
· Gebruik bij het aansteken geen brandbare vloeistoffen. Deze vloeistoffen maken een brand onbeheersbaar.
· Plaats bij voorkeur een draagbaar blusmiddel bij de vuurkorf / vuurton of fakkel. Een emmer met zand is ook een prima oplossing om te doven.

Tenten en bouwwerken 
Het is niet toegestaan om vuurkorven / vuurtonnen en fakkels in een tent te plaatsen. De gassen die vrijkomen zijn schadelijk voor de gezondheid en het risico op het ontstaan en overslaan van brand is zeer groot.

Omgeving 
· Zorg dat een vuurkorf / vuurton op een veilige afstand van tenminste 5 meter van andere objecten staat. 
· Een vuurkorf / vuurton moet op een open plaats staan die erboven en tenminste 2 meter rondom vrij is van opstallen, bomen en struiken.
· Zorg dat een fakkel op veilige afstand van tenminste 2 meter van andere objecten staat. 
· Bij harde wind en extreme droogte mag er niet gebrand worden in een geen vuurkorf / vuurton of fakkel ontstoken worden.
· Onder de vuurkorf / vuurton moet een niet brandbare onderplaat geplaatst worden, met een minimale oppervlakte van 2 x de grootste dwarsdoorsnede van de vuurkorf / vuurton.
· De vuurkorf / vuurton mag niet worden verlaten alvorens het vuur gedoofd is.
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